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BESCHREIBUNG
 

Knarrenschlüssel 1/2" metallic-modellreihe

ROBUSTSeine Monobloc-Bauweise (Antriebsblock und Griff integriert) vermittelt ihm eine hohe

Stoßfestigkeit.PRAKTISCHSeine Länge von 360 mm ermöglicht die Verwendung in schwer zugänglichen Bereichen (tiefe

Schächte usw.). Sein aufgeweiteter Kopf sorgt für ein besseres Greifen der Stecknuss.WETTBEWERBSFÄHIGSein

maximales Anziehmoment (160 Nm - bislang der höchste Wert auf dem Markt) lässt ihn allen Erwartungen gerecht werden,

die an einen Anziehvorgang mit ½"-Elementen gestellt werden.Die Knarre der Wahl im PKW-, LKW- und Karosseriebereich.

Ebenso möglich ist eine Verwendung im Bereich der industriellen Instandhaltung.Luftauslass hinten.Das sehr gut austarierte

Werkzeug lässt sich selbst mit Handschuhen problemlos handhaben.

NORMEN/RICHTLINIEN
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2006/42/CE, ISO 15744

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    KNARRENSCHLÜSSEL 1/2" METALLIC-MODELLREIHE

   Händlerangabe    1045

   L (mm)    360

   Gewicht (g)    2330

   l (mm)    57

   H (mm)    57

   Antriebsvierkant    1/2"

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    150

   Schwingung (m/s²)    3.7

   Geräuschpegel (dB(A))    90

   Versorgungsdruck (bar)    6.3

   Verbrauch (l/Min.)    140

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Optimales Drehmoment (Nm)    160

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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