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BESCHREIBUNG
 

Schlagschrauber 1/2" modellreihe IAR ummantelt

INNOVATIVDas Verbundwerkstoffgehäuse bietet viele Vorteile: Geringes Gewicht zur Erleichterung der Arbeit bei repetitiven

Tätigkeiten, auf eine Minimierung der Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen abgestimmte Gleichgewichtslage. Kälteisoliert

und schwingungsgedämmt.KRAFTVOLLDer neue Motor aus neuen Legierungen mit einem optimierten Schlagsystem (das

eine Dämpfung des Rückstoßes ermöglicht und die Lebensdauer verlängert) bietet ein besonders wettbewerbsfähiges

Geschwindigkeits-Leistungs-Verhältnis (8000 U/Min. / 1350 Nm).Gehäuse aus Verbundwerkstoff.Das

Doppelhammer-Schlagwerk ist Garant für Zuverlässigkeit und Kraft.Der an der Rückseite angebrachte Drehmomentregler

sorgt für hohen Bedienkomfort.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHLAGSCHRAUBER 1/2" UMMANTELT

   Händlerangabe    1151PG

   L (mm)    185

   Gewicht (g)    2550

   l (mm)    60

   H (mm)    190

   Antriebsvierkant    1/2"

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    8000

   Schwingung (m/s²)    7.7

   Geräuschpegel (dB(A))    88

   Versorgungsdruck (bar)    6.2

   Verbrauch (l/Min.)    260

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Optimales Drehmoment (Nm)    1350

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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