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BESCHREIBUNG
 

MINI-schlagschrauber 1/2" alu-modellreihe

PRAKTISCH

Der optimale Kompromiss zwischen Größe (bis zu 120 mm) und angepasster Leistung (10000 U/Min.) machen daraus ein

ideales Werkzeug für die Wartung und für Karosseriearbeiten, Eingriffen am Getriebe u. v. m. Kurzum: Sie erhalten damit

eines der attraktivsten Gewichts-Leistungs-Verhältnisse (680 Nm), die der Markt bereithält.

AUSGEWOGEN

Seine geringe Größe (120 mm), sein geringes Gewicht und der ergonomische Griff mit diesen vollständig umschließenden

Fingerrasten verleihen dem Werkzeug eine unter Modellen dieser Größe konkurrenzlose Effizienz.

Schlagschrauber ½" mit Aluminiumgehäuse. Entwickelt zur Vereinfachung der Arbeit auf engem Raum.

Zur Leistungsmaximierung mit einem Doppelhammer-Schlagsystem ausgestattet. Kanalisierbarer Luftauslass hinten.

NORMEN/RICHTLINIEN
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2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" MODELLREIHE AUS ALUMINIUM

   Händlerangabe    1158M

   L (mm)    120

   Gewicht (g)    1750

   l (mm)    60

   H (mm)    180

   Antriebsvierkant    1/2"

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    10000

   Schwingung (m/s²)    8.5

   Geräuschpegel (dB(A))    87

   Versorgungsdruck (bar)    6.2

   Verbrauch (l/Min.)    260

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Optimales Drehmoment (Nm)    680

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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