
Schlagschrauber 1" lang gv

alu-modellreihe

1182

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-07 19:02:09



1182
Schlagschrauber 1" lang gv alu-modellreihe

D
R

U
C

K
L

U
F

T

BESCHREIBUNG
 

Schlagschrauber 1" lang gv alu-modellreihe

ÄUSSERST LEISTUNGSSTARKMit diesem besonderen Schlagsystem (Schlaggehäuse) verfügen Sie endlich über die

Leistung und die Geschwindigkeit (2600 U/Min.), die es ihnen ermöglichen, Arbeiten an schwierig zu lösenden Teilen leichter

anzugehen.Bei diesem Werkzeug handelt es sich um den kraftvollsten und robusteren 1"-Schlagschrauber in unserem

Sortiment.Er eignet sich ideal für umfangreiche Arbeiten und lässt sich auch für Lkw-Reifen, Schwerlastfahrzeuge und

Autobusse einsetzen.Langer 8"-Schaft.4 Leistungseinstellungen für eine praktischere

Verwendung.Doppelhammer-Schlagsystem (Schlaggehäuse)Motorgehäuse verstärkt. Progressiver Drücker. Umkehrsystem

aus praktischen Gründen im gleichen Zugangsbereich wie der Drücker.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/95/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHLAGSCHRAUBER 1" LANG FÜR GROSSE KRÄFTE, AUS ALUMINIUM

   Händlerangabe    1182

   L (mm)    630

   Gewicht (g)    18300

   l (mm)    120

   H (mm)    160

   Antriebsvierkant    1"

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    2600

   Schwingung (m/s²)    16

   Geräuschpegel (dB(A))    105

   Versorgungsdruck (bar)    6.2

   Verbrauch (l/Min.)    630

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/2"

   Optimales Drehmoment (Nm)    3400

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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