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BESCHREIBUNG
 

Schwingschleifer teller 75 mm-2,5-nv

ZUVERLÄSSIG

Diese Modellreihe von 75-mm-Schwingschleifern vereint drei technische Aspekte, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit

verleihen und die Lebensdauer der Maschine verlängern: 

Sehr empfindlicher Bedienhebel, wodurch Stöße seltener auftreten, was der Lebensdauer des Geräts zugute kommt.

Schleifmaschine, die sich sehr gut für Ausbesserungen oder auch Bearbeitungen kleinerer Oberflächen eignet. Ihre

durchdachte Form ermöglicht nicht nur die Bearbeitung unregelmäßiger Oberflächen, sondern auch von Bereichen von

gerundeter Form. Die 2,5-mm-Modelle lassen sich auch zur Renovierung der Scheinwerferoptik verwenden.

Ergonomisches Profil. Drehzahlregler. Schallgedämpfter Luftauslass hinten.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHWINGSCHLEIFER 75 MM-2,5-UNBELÜFTET

   Händlerangabe    1347P

   L (mm)    135

   Gewicht (g)    1100

   l (mm)    77

   h (mm)    84

   Leistung (W)    240

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    10000

   Schwingung (m/s²)    1.9

   Geräuschpegel (dB(A))    81

   Versorgungsdruck (bar)    6.3

   Verbrauch (l/Min.)    360

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Mittenabweichung (mm)    2.5

   Ø Halterungsscheibe (mm)    75

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

3/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-06 09:15:45

https://www.sam-outillage.de/garantien-produkte-sam-outillage

