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BESCHREIBUNG
 

Schwingschleifer teller 150 mm-2,5-cv

ERGONOMISCH

Zur Vorbeugung gegen Sehnenentzündungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen wurde diese Modellreihe in besonderer

Weise gestaltet. Ihr Profil eröffnet daneben eine optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche und erleichtert so die Arbeit.

PRÄZISE

Ihre geringe Höhe ermöglicht eine ausgezeichnete Kontrolle des Kontakts des Tabletts.

INNOVATIV

Das Modell 1448 liegt in der „Trockenluft“-Ausführung insbesondere für Anwender vor, die in Umgebungen arbeiten, in denen

keinerlei Fett verwendet werden darf oder auch die zu bearbeitende Oberfläche keinesfalls beschädigt werden darf.

Schleifmaschine aus Verbundwerkstoff für die Endbearbeitung.

Ihr Kühlsystem steigert die Lebensdauer des Geräts. Das geringe Schwingungsniveau (1,5 m/s²) gestattet eine Verwendung

über längere Zeiträume. Leicht, ausgestattet mit einem Drehzahlregler. Schallgedämpfter Luftauslass.

NORMEN/RICHTLINIEN
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2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHWINGSCHLEIFER HALTERUNGSSCHEIBE 150 MM-2,5-ZENTRALBELÜFT.

   Händlerangabe    1443P

   L (mm)    190

   Gewicht (g)    1210

   l (mm)    150

   h (mm)    84

   Leistung (W)    200

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    12000

   Schwingung (m/s²)    2.8

   Geräuschpegel (dB(A))    88

   Versorgungsdruck (bar)    6

   Verbrauch (l/Min.)    150

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Mittenabweichung (mm)    2.5

   Ø Halterungsscheibe (mm)    150

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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