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BESCHREIBUNG
 

Winkelschleifer 125 mm

KRAFTVOLLAngesichts einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 16 000 U/Min. und einer Leistung von 550 W lassen sich die

Arbeiten rasch durchführen.Diese Leistungswerte ermöglichen eine Verwendung neuer Schleifmittel mit deren neuen

Agglomeratformulierungen mit Kunstharz-Klebern.LEISTUNGSSTARKDieser Winkelschleifer ist zu beiden Seiten mit

Zwillingslagern ausgestattet, was auch noch bei voller Geschwindigkeit eine perfekte Drehung

gewährleistet.KOMFORTABELDer um 4 Grad geneigte Griff aus Verbundmaterial ist griffig, und das abgerundete Ende trägt

zur Optimierung der Gleichgewichtslage bei.Winkelschleifer aus Verbundwerkstoff von hoher Geschwindigkeit mit Griff mit

Fingerrasten. Luftauslass durch den Griff hindurch. Drehzahlregler.Mit abnehmbarem Schutzgehäuse.Nimmt jegliches

Scheibenzubehör mit 22-mm-Bohrung auf, ebenso 125-mm-Schleifscheiben zum Entgraten oder Trennen.Der ideale

Winkelschleifer für Wartungsarbeiten.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 15744
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    REVOLVER-WINKELSCHLEIFER 125 MM

   Händlerangabe    1523TP

   L (mm)    140

   Gewicht (g)    1080

   l (mm)    135

   h (mm)    155

   Leistung (W)    550

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    16 000

   Schwingung (m/s²)    2.5

   Geräuschpegel (dB(A))    83

   Versorgungsdruck (bar)    6

   Verbrauch (l/Min.)    150

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Spindeltyp    Gerillt mit Flansch

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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