
Trennmaschine aus verbundwerkstoff

mit reibtrennscheibe 125 mm
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Trennmaschine aus verbundwerkstoff mit reibtrennscheibe 125 mm
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BESCHREIBUNG
 

Trennmaschine aus verbundwerkstoff mit reibtrennscheibe 125 mm

SICHERArretierung des Stifts zur Vereinfachung des Wechsels der Schleifkörper.Das Schutzgehäuse der Schleifkörper lässt

sich in acht Positionen ohne Werkzeug ausrichten.LEISTUNGSSTARKDie Leistungswerte von 800 W (die zu den besten auf

dem Markt gehören) ermöglichen eine zuverlässige Bewältigung auch schwieriger Aufgaben.Die Schleifmaschine 1636 wurde

entwickelt, um strengen Nutzungsauflagen wie auch Anwendungen in der Industrie zu entsprechen.Kugelgehäuse aus

verstärktem Stahl.Zusatzgriff für eine bessere Kontrolle in schwer zugänglichen Bereichen. Sicherheitsdrücker. Kanalisierbarer

Luftauslass hinten.Geformter Vollhand-Griff für einen höheren Gebrauchskomfort.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHLEIFMASCHINE AUS VERBUNDWERKSTOFF 125 MM

   Händlerangabe    1636

   L (mm)    265

   Gewicht (g)    2440

   l (mm)    130

   h (mm)    90

   Leistung (W)    800

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    12000

   Schwingung (m/s²)    <2.5

   Geräuschpegel (dB(A))    84

   Versorgungsdruck (bar)    6.5

   Verbrauch (l/Min.)    280

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Spindeltyp    3/8

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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