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BESCHREIBUNG
 

Schleifmaschine mit winkelgetriebe/trennschleifer 100 mm

KRAFTVOLLSein ausgezeichnetes Geschwindigkeit-Leistungs-Verhältnis (14 000 U/Min. - 700 W) ermöglicht die

Durchführung schwieriger Schnitte.SICHERDie 11-fache Verstellung ermöglicht eine ausgezeichnete Kontrolle der

Schneidarbeiten. Durch den verlängerten Schaft gelangt man auch in schwer zugängliche Bereiche. Der Schaftfeststellknopf

ermöglicht einen raschen Ein- und Ausbau.ROBUSTDer profilierte, aus einem Stück gearbeitete Kopf sowie der

Monobloc-Stahlkorpus sorgen für Robustheit.Für zahlreiche Metall-, Rohr- und Verbundwerkstoffschneidarbeiten vorgesehene

Schleifscheibe.Durch den verlängerten Schaft gelangt man auch in schwer zugängliche Bereiche.Gesicherter Bedienhebel.

Luftauslass hinten.Kälteisolierter Komfortgriff. 360°-Lufteinlass.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 15744
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    TRENNMASCHINE MIT REIBTRENNSCHEIBE, WINKELGETRIEBE 100 MM

   Händlerangabe    1645

   L (mm)    371

   Gewicht (g)    2240

   l (mm)    112

   h (mm)    59

   Leistung (W)    700

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    14000

   Schwingung (m/s²)    3.6

   Geräuschpegel (dB(A))    89

   Versorgungsdruck (bar)    6.3

   Verbrauch (l/Min.)    160

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Zusatzbefestigung    M15

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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