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BESCHREIBUNG
 

Schraubmaschine mit griff 1/4" einstellbar 1800 u/min aus verbundwerkstoff

SCHNELLSeine Geschwindigkeit von bis zu 1800 U/Min. in Verbindung mit seinem geringen Gewicht (von kaum 1 kg)

verbessert die Leistungen um nahezu ein Viertel gegenüber einem herkömmlichen Schrauber.TECHNISCH

DURCHDACHTDie beiden Federn unterschiedlicher Spannungen sorgen für Konstanz beim Schraubvorgang und tragen so

zur Erzielung einer höheren Produktivität bei.Schraube, dessen Korpus aus Verbundwerkstoff besteht, der mit einem

„einstellbaren“ Kupplungssystem ausgestattet ist.Enthält zwei hintereinander angeordnete Federn, die auf zwei

unterschiedliche Spannungen eingestellt sind.Hohe Geschwindigkeit von 1800 U/Min. für einen Drehmomentbereich, der bis

zu 6 Nm reicht.Gute Gleichgewichtslage des Werkzeugs.Sein aufragend konstruiertes Gehäuse ermöglicht Arbeiten in schwer

zugänglichen Bereichen.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHRAUBER MIT PISTOLENGR. 1/4" EINST. 1800U/MIN VERB.WRKST.

   Händlerangabe    1765

   L (mm)    2101

   Gewicht (g)    1360

   l (mm)    45

   H (mm)    160

   Bit    1/4

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    1800

   Schwingung (m/s²)    1.1

   Geräuschpegel (dB(A))    84

   Versorgungsdruck (bar)    6,2

   Verbrauch (l/Min.)    113

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Optimales Drehmoment (Nm)    6

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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