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BESCHREIBUNG
 

Schraubmaschine mit griff einstellbar alu-gehäuse 350 u/min

GERÄUSCHARMDie Verwendung von speziell konzipierten Teilen in Verbindung mit einem Motor der neuesten Generation

haben es ermöglicht, ein Geräuschniveau zu erzielen, das mit 76 dB(A) zu den niedrigsten auf dem Markt

zählt.VOLLSTÄNDIGSeine völlig neuartige Konzeption sorgt für ein außergewöhnlich niedriges Schwingungsniveau

(0,2 m/s²).Die geringe Drehung vermindert die Gefahr ungeeigneter Handgriffe und damit die Vermeidung einer Schädigung

der Schraubenoberfläche.Schraubmaschine der neuen Generation für Arbeiten, die beim Schraubvorgang ein hohes Maß an

Regelmäßigkeit erfordern. Konzipiert für ein kontinuierliches Arbeiten an klein- und mittelgroßen Baureihen. Korpus aus

Aluminium.Elastomer-Griff für ein hohes Maß an Gebrauchskomfort, ergonomischer Umschalthebel.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SCHRAUBER MIT PISTOLENGRIFF EINSTELLBAR ALUMINIUM 350 U/MIN.

   Händlerangabe    1766

   L (mm)    180

   Gewicht (g)    1250

   l (mm)    39

   H (mm)    160

   Bit    1/4

   Rotationsgeschw. (U/Min.)    350

   Schwingung (m/s²)    <2.5

   Geräuschpegel (dB(A))    76

   Versorgungsdruck (bar)    6,3

   Verbrauch (l/Min.)    550

   Anschluss Versorgung (Zoll)    1/4"

   Optimales Drehmoment (Nm)    9

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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