
Nietmaschine 4,8 mm mit

druckluft-spannfutter

1845S2
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1845S2
Nietmaschine 4,8 mm mit druckluft-spannfutter
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BESCHREIBUNG
 

Nietmaschine 4,8 mm mit druckluft-spannfutter

Ergonomischer Korpus aus Aluminium. Kombiniert pneumatisch-hydraulischer Zylinder. Funktion stoßweise.Pneumatischer

Halt der Niete vor der Anbringung. Versorgungsanschluss ausrichtbar. In einem Koffer mit Niet-Bits 2,4 mm - 3,2 mm - 4 mm -

4,8 mm geliefert, deren Verstauraum sich an der Basis des Druckluftzylinders befindet.

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    NIETMASCHINE 4,8 MM MIT ABSAUGVORR. FÜR NIETEN ALLER ART

   Händlerangabe    1845S2

   Gewicht (g)    2850

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
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Nietmaschine 4,8 mm mit druckluft-spannfutter
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Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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