
Achsmutterschlüssel und radkappe

bpw scheibenbremse 100 mm

19180-BPW1
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19180-BPW1
Achsmutterschlüssel und radkappe bpw scheibenbremse 100 mm
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BESCHREIBUNG
 

Achsmutterschlüssel und radkappe bpw scheibenbremse 100 mm

Einsatz für Anhänger-Nabe BPW

Löst die Radnabenabdeckungen

Für 12-t-Achsen vom Typ H, R, N, ECO H/KH/N, ECO-MAXX H/KH/N, ECOPlus H/KH

Anschluss: 74 mm

Außendurchmesser: 100 mm 

Länge des Einsatzes: 50 mm

1"-Antriebsvierkant

NORMEN/RICHTLINIEN
 

NF ISO 1174-1
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19180-BPW1
Achsmutterschlüssel und radkappe bpw scheibenbremse 100 mm
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    ACHSMUTTERSCHLÜSSEL BPW SCHEIBENBREMSE 100 MM

   Händlerangabe    19180-BPW1

   Gewicht (g)    1164

   H (mm)    50

   d (mm)    .

   D (mm)    100

   P (mm)    .

   A (mm)    74

   Garantie    O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie
Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren
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