
Luftfeder-hochleistungskompressor mit

leistungsstarken pneumatik-zylindern

(2,4 t)
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BESCHREIBUNG
 

Luftfeder-hochleistungskompressor mit leistungsstarken pneumatik-zylindern

(2,4 t)

LEISTUNGSSTARK: Der ideale Federkompressor für Stoßdämpfer von Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Universeller Druckluftkompressor für Aufhängungen.

Inbetriebnahme der pneumatischen Steuerung mit Pedal.

Doppelte röhrenförmige Tür zum Schutz der Bedienperson.

Mit automatischer Unterbrechung der Druckluftversorgung beim Öffnen des Gitters.

Federtellerhalterung mit doppelter Positionierung zur Vergrößerung des Arbeitshubs.
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Mehr Sicherheit beim Öffnen des Gitters durch neues Federsystem.

Sicherheitsventil zum Anhalten der Maschine beim Öffnen des Gitters.

Schutzring.

Nutzungsbedingungen: 

Luftdruck: 6 bar-10 bar

Kompressionsvermögen: 2,4 t bei 10 bar

Maße: 500 mm x 300 mm x 1600 mm

Mit zwei Federtellern im Lieferumfang: 

Federteller 1: Ø 78 mm-130 mm

Federteller 2: Ø 105 mm-182 mm

Kompressionskraft: 2452 kg

Maschine entspricht den Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie).

Dieser Federkompressor wird mit 2 Federtellern Ø 78 mm-130 mm/105 mm-182 mm geliefert.

In den Rahmen integrierter Erhöhung, um nicht gebeugt arbeiten zu müssen.

Alle anderen Zubehörteile wie Schraubstock für Federbein oder auch zusätzliche Federteller sind optional und lassen sich an

diese Ausführung anbringen.

Ideal für alle auf dem Markt vorhandenen Stoßdämpfer.

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    HOCHLEISTUNGS-FEDERKOMPRESSOR

   Händlerangabe    3241

   Gewicht (kg)    93

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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