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913-VAC3
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913-VAC3
Flüssigkeitsentleerungsgerät benzin / diesel
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BESCHREIBUNG
 

Flüssigkeitsentleerungsgerät benzin / diesel

Funktion mit Unterdruck.Ideales Werkzeug für das Entleeren der Kraftstofftanks von PKW, leichten und schweren

Nutzfahrzeugen usw.Gesamthöhe: 90 cm.Gesamtbreite: 45 cm.Gesamtlänge: 40 cm.Kapazität: 40 l.Luftdruck: 5 bar-6,9 bar

(72 psi-100 psi).Luftverbrauch: 5,7 l/s.
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913-VAC3
Flüssigkeitsentleerungsgerät benzin / diesel
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    FLÜSSIGKEITSENTLEERUNGSGERÄT BENZIN / DIESEL

   Händlerangabe    913-VAC3

   Gewicht (kg)    18

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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