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BESCHREIBUNG
 

Spannungsprüfer

SICHER: Gehäuse der Schutzart IP65.PRAKTISCH: Einschaltung und Wechsel in Stand-by automatisch.

Zweipoliger Niederspannungsprüfer- Mit integriertem Komplett-Selbsttest.- Spannungsprüfung bis zu

690 VAC(16?-800 Hz)/750 VDC.- Einpolige Phasenprüfung.- Kontrolle der Phasenfolge bis 400 Hz.- Prüfspitze und Kabel

abnehmbar.- Tragriemen im Lieferumfang enthalten.- Anzeige einer gefährlichen Spannung durch eine rote Warnleuchte.- Bis

zu 7000 10-sekündige Messungen mit einer Akkuladung.- Abmessungen: 163 mm x 64 mm x 40 mm.-

Umgebungsbedingungen: von -15 °C bis +45°C.CAT IV - 600V

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2011/65/UE, 2014/30/CE, EN 61326-1, EN 61243-3
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SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    SPANNUNGSPRÜFER

   Händlerangabe    913-VAT1

   Gewicht (g)    330

   Abmess. (mm)    163 x 34 x 40mm

   Spannung (V)    12V - 690V/AC ; 12V - 750V/DC 

   Frequenz    DC, 16 ? Hz bis 800 Hz

   Repérage Phase-Neutre    Jenseits von 50 V (45 Hz-65 Hz) jenseits von 150 V (16 ? Hz-45 Hz)

   Seuil de déclenchement    100 ? normalerweise (150 ? max.)

   Erweiterte Durchgängigkeitsprüfung    2kOhms,60kOhms,300kOhms

   Schutz    Bis 690 V

   Summer    Unterbrochener Piepston für die Spannungserkennung, dauerhafter Piepston für die

Durchgängigkeit der Spannung

   Versorgungsspannung (V)    2 1,5-V-Batterien (AAA/LR3)

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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