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BESCHREIBUNG
 

Akku-inspektionslampe ultradünn

Ultrakompakte, hell leuchtende led 13 mm (h) / 0 g.12 besonders helle weiße led von 250 lx in 0,5 m entfernung.ladegerät im

lieferumfang.magnetbefestigung.

Ultrakompakte, hell leuchtende LED 13 mm (H) / 0 g.

Ideal zum Ausleuchten beengter (tiefer und enger) Räume

12 besonders helle weiße LED von 250 lx in 0,5 m Entfernung.

Speziell für die Inspektion von Fahrzeugen in der Werkstatt oder auch zuhause

Spannungsversorgung mit 12 VDC, mit Ladegerät im Lieferumfang

Auf einen niedrigen Stromverbrauch hin optimierte Lampe für eine unterbrechungsfreie Funktion auch nach längerer Nutzung
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(50 000 Betriebsstunden)

ROBUST: 

Leuchte von robustem Design mit Hochleistungsmaterialien, die auch unter anspruchsvollen Wartungsbedingungen eine lange

Lebensdauer gewährleisten.

PRAKTISCH: 

Weiter Strahlungsbereich von 120 Grad

Erfüllt die Anforderungen an „grüne Produkte“ nach der RoHS-Richtlinie und der Richtlinie mit Bezug auf Elektro- und

Elektronik-Altgeräte (EEAG)

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2014/30/CE, EN 55015, EN 55015 +A1, EN 61547

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    INSPEKTIONSLAMPE EXTRA FLACH

   Händlerangabe    BAL-34A

   Gewicht (g)    360

   Lichtleistung    935

   Netzunabhängigkeit (Std.)    2,5 - 12

   Reichweite des Strahls (m)    40

   Spritzwassergeschützt    IP54

   Garantie    O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie
Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.
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>> Mehr erfahren
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