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BESCHREIBUNG
 

Digitaler unversal-druckprüfer

Die Diagnostik im Automobilbereich erfordert immer präzisere Messungen, die perfekte Herstellung von Verbindungen und

sehr häufig die Möglichkeit, die erfassten Daten zu speichern oder auch auszudrucken.

Früher erfolgten die Druckmessungen mithilfe von anwendungsspezifischen analogen Manometern. Am bekanntesten

darunter waren die Verdichtungsmesser für Benzin und Diesel, der Öldruck-, Benzindruck- und Unterdruckprüfer.

Inzwischen haben weitere Druckwerte an Bedeutung gewonnen und müssen ebenfalls erfasst werden wie die hohen

Einspritzdruckwerte von Benzin und Diesel, die Druckwerte im Kühlkreislauf oder auch der Druck von AdBlue®.

Mit diesem Universaltester lassen sich die alten analogen Testgeräte durch ein einziges digitales Testgerät ersetzen, unter

Verwendung eines Tablets lässt sich dabei mit Adaptern, die mit den ursprünglich montierten übereinstimmen, eine hohe

Messgenauigkeit gewährleisten.

Geeignet für: 

Erfassung des Benzin- und Dieseldrucks

Öldruck
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Druck im Turbolader

Druck in der Klimaanlage

AdBlue®-Druck

Common-Rail-Druck

Unterdruck im Tank

Tablet mit farbigem 7"-TFT-Touchscreen

Akku: Lithium-Polymer 3,7 V / 2000 mA

USB-Anschluss zum Laden des Tablets mit LED-Ladeanzeige

Verbindung des PC über USB

Stoßfänger

Alle Schrauben sind auf einem Messing-Einsatz montiert

Messing-Einsatz mit ¼"-Gewinde an der Rückseite zur Befestigung der Saugnäpfe.

Zubehör: 

Sensor 300 bar

Sensor -1 bar > 3 bar

Universaladapter für die Dieseldruckmessung

Universaladapter für die Benzindruckmessung

weitere Adapter für verschiedene Zwecke.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2011/65/UE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, 2014/30/UE, IEC 62321-4:+AMD1, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC
62321-7-2, IEC 62321-8

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    UNIVERSAL-DRUCKTESTER, ÜBER TABLET GESTEUERT

   Händlerangabe    C-375-DC

   Gewicht (kg)    4.4

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
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Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

4/4

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 08:16:18

https://www.sam-outillage.de/garantien-produkte-sam-outillage

