
Pneumatischer wagenheber 2 t mit

mehreren ringen

CRHB-2
CRHB-...
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Pneumatischer wagenheber 2 t mit mehreren ringen

CRHB-...

A
U

S
S

T
A

T
T

U
N

G
 F

ü
R

 W
E

R
K

S
T

A
T

T
 U

N
D

 P
E

R
S

O
N

E
N

BESCHREIBUNG
 

Pneumatischer wagenheber 2 t mit mehreren ringen

Dieses Produkt ist ideal für die täglichen Hebevorgänge in der ambulanten automobilen Wartung.

Seine geringe Größe und die Leichtigkeit, mit der es sich einsetzen lässt, machen es zum perfekten Partner im Alltag von

Pannenhilfe-Fahrzeugen.

Zwei Modelle mit einer Hubkraft von 2 t und zwei Hubhöhen stehen zur Wahl: 

CRHB-2: 1 Modell 2 Wülste mit einem Hub von max. 430 mm

CRHB-3: 1 Modell 3 Wülste mit einem Hub von max. 560 mm.

Ermöglicht die Anpassung an Umgebungen, in denen es um das Anheben von tiefergelegten und eher standardmäßige

Hubvorgänge geht.

Produkt mit minimalem Platzbedarf, wodurch es sich im Handumdrehen in Ihrem Fahrzeug verstauen und dank seiner

Kompaktheit (30 cm x 50 cm und gerade einmal 15 kg) mühelos bewegen lässt.
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Im Lieferumfang des Produkts befindet sich eine mit einem Gummipolster versehene Erweiterung, die das Fahrzeug beim

Heben schützt.

Mit doppeltwirkendem Hebel: Hebel/Absenken (rechts/links)

Keinerlei Wartung erforderlich.

Das Produkt ist mit einer Teleskopführung im Innern versehen, die dafür sorgt, dass das Heben und Absenken stets in der

Vertikalen erfolgt, was das Produkt überaus robust und langlebig macht.

Entspricht den Normvorgaben nach CE, GS und TÜV sowie 2006/42/EG und EN1494

Empfohlener Gebrauchsdruck von 6 bar, maximaler Druck 7 bar

¼"-Lufteintritt mit Anschluss vom Typ 19062 (Modellreihe PTS/SAM) für den Anschluss an Ihr Netz vorsehen.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

2006/42/CE

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 RINGEN 2 T

   Händlerangabe    CRHB-2

   Gewicht (kg)    16

   C (mm)    80
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   D (mm)    430

   A (mm)    115

   Kapazität (mm)    2T

   B (mm)    235

   Garantie    M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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