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DDE-J14
Koffer mit stecknüssen 1/2" für sonden und einspritzdüsen
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BESCHREIBUNG
 

Koffer mit stecknüssen 1/2" für sonden und einspritzdüsen

Öffnung (mm): 30 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: Bosch GM MercedesÖffnung (mm): 27 /

Vierkant: ½" / Kantenzahl: 6 / Vorgesehene Verwendung: LambdaÖffnung (mm): 28 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 /

Vorgesehene Verwendung: Volvo Scania PLÖffnung (mm): 21 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung:

Ford VAG DuratorqÖffnung (mm): 27 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: BMW/Fiat/Ford/PSAÖffnung

(mm): 22 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: AlleÖffnung (mm): 27 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 /

Vorgesehene Verwendung: L 110 m PSAÖffnung (mm): 22 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: Audi,

BMW, Mercedes, Rover, Seat, VW VolvoÖffnung (mm): 22 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: L 150

m BMWÖffnung (mm): 20 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 6 / Vorgesehene Verwendung: LambdaÖffnung (mm): 19 / Vierkant: ½"

/ Kantenzahl: 12 / Vorgesehene Verwendung: VW Audi SeatÖffnung (mm): 17 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 12 / Vorgesehene

Verwendung: BMW Mercedes RenaultÖffnung (mm): 22 / Vierkant: ½" / Kantenzahl: 6 / Vorgesehene Verwendung:

Lambda-Sonde - Achse 50 mmÖffnung (mm): 22 / Vierkant: ?" / Kantenzahl: 6 / Vorgesehene Verwendung: Lambda-Sonde -

Achse 30 mm
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DDE-J14
Koffer mit stecknüssen 1/2" für sonden und einspritzdüsen
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NORMEN/RICHTLINIEN
 

NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    KOFFER 14 UNIV-STECKNÜSSE 1/2" FÜR EINSPR.ANL./LAMBDA-SOND.

   Händlerangabe    DDE-J14

   Gewicht (kg)    3.85

   Garantie    O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie
Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren
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