
Luftschlauchaufroller offen 13 mm/15 m

und 10 mm/15 m zur wandbefestigung

ENR-AC10-18
ENR-AC...
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ENR-AC10-18
Luftschlauchaufroller offen 13 mm/15 m und 10 mm/15 m zur wandbefestigung

ENR-AC...
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BESCHREIBUNG
 

Luftschlauchaufroller offen 13 mm/15 m und 10 mm/15 m zur wandbefestigung

Druckluftschlauch-Trommel mit offenem Stahlrahmen.

Spezielle hochfeste Kunststoffspule.

Verzinkter Stahlstützflansch zur Vermeidung von Korrosion.

Geeignet für verschiedene Befestigungsarten (Boden, Decke, Wand).

Knarre zum Arretieren des Schlauchs in der gewünschten Länge, leicht abnehmbar, wenn der Schlauch dauerhaft abgewickelt

verwendet wird.

Weiche Kunststoffkugel zur Endlagen-Arretierung.

Schlauch aus reinem Polyurethan.

Um 360° drehbares Gelenk aus Messing/Edelstahl zur Vermeidung von Undichtigkeiten, dabei extrem zyklenfest.

Ermöglicht eine Lenkung des Schlauchs.

Einsatztemperaturbereich -5 °C bis +50 °C.

ENR-AC-10-18: Außendurchmesser 14 mm, Innendurchmesser 10 mm, Krümmungsradius mind. 60 mm, Gewicht 1,1 kg/m

und Schlauchlänge 18 m.
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ENR-AC-13-15: Außendurchmesser 17,5 mm, Innendurchmesser 12,5 mm, Krümmungsradius mind. 75 mm, Gewicht 1,6

kg/m und Schlauchlänge 15m.

Maximaler Betriebsdruck 20 bar, Berstdruck 60 bar.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

EN 12100-1, EN 12100-2

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    LUFTSCHLAUCHAUFROLLER OFFEN STAHLRAHMEN 10 MM/18 M

   Händlerangabe    ENR-AC10-18

   Gewicht (kg)    13.2

   Garantie    M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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