
Präzisions-drehmoment-schraubendreh

er 1/4"

T-41

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 10:06:52



T-41
Präzisions-drehmoment-schraubendreher 1/4"

K
O

N
T

R
O

L
L

IE
R

T
E

S
 F

E
S

T
Z

IE
H

E
N

BESCHREIBUNG
 

Präzisions-drehmoment-schraubendreher 1/4"

KEIN ÜBERSCHREITEN DES ZULÄSSIGEN ANZIEHMOMENTS durch automatisches Entkupplungssystem.Ebenso

EINFACHE wie INTUITIVE EINSTELLUNG des Anziehmoments über ein Rändelrad. PRAKTISCH: Form des

Schraubendrehers verhindert ein Wegrollen von der Arbeitsfläche.

Drehmoment-Schraubendreher mit fest eingestellter Drehrichtung (Uhrzeigersinn) 0,5 Nm-2,5 Nm.Keine Gefahr einer

versehentlichen Verstellung des Anziehmoments durch den Nutzer.Radio-Vierkant 1/4" für Verwendung mit Knarre.Lieferung

im Kunststoffrohr mit Sechskant-Stiftschlüssel zur Einstellung.Nummeriert und mit Kalibrierungsbescheinigung geliefert

Genauigkeit ± 6 %.Typ II – Klasse D.

Auskuppelbarer Drehmoment-Schraubendreher mit fest eingestellter Drehrichtung 0,5 Nm-2,5 Nm.Anziehen im

Uhrzeigersinn.Anziehmoment durch die Bedienperson nicht verstellbar.Radio-Vierkant ¼" für Verwendung mit

Knarre.Lieferung im Kunststoffrohr mit Sechskant-Stiftschlüssel zur Einstellung.Genauigkeit ± 6 %.Nummeriert und mit

Kalibrierungsbescheinigung geliefert.Typ II - Klasse D.
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NORMEN/RICHTLINIEN
 

ISO 6789

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER 1/4" 0,5 NM-2,5 NM

   Händlerangabe    T-41

   L (mm)    142

   Gewicht (kg)    0.45

   D (mm)    36

   Kapazität (mm)    0,5-2,5 N.m

   Antrieb    1/4"

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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