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BESCHREIBUNG
 

Sortiment aus drehmoment-schraubendrehern und schraub-bits

KEIN ÜBERSCHREITEN DES ZULÄSSIGEN ANZIEHMOMENTS durch automatisches Entkupplungssystem.Ebenso

EINFACHE wie INTUITIVE EINSTELLUNG des Anziehmoments über ein Rändelrad. PRAKTISCH: Die mitgelieferte Knarre

erleichtert das Anziehen mit hohen Momenten.

Schraubendreher 2 nm-10 nm mit den zur herstellung von schraubverbindungen mit niedrigem anziehmoment am häufigsten

verwendeten bits. 

knarre zur befestigung schraubendreher zur leichteren erzielung des momentbereichs von 5 nm-10 nm.

gestattet eine prüfung des anziehmoments mit hervorragender wiederholungsgenauigkeit. 

haupteinsatzbereiche sind fließbänder und ausbesserungswerkstätten.

keine gefahr einer versehentlichen verstellung des anziehmoments durch den nutzer. genauigkeit ± 6 %.

typ ii – klasse d.

Schraubendreher 2 Nm-10 Nm mit den zur Herstellung von Schraubverbindungen mit niedrigem Anziehmoment am häufigsten

verwendeten Bits. Der Drehmomentbereich von 5 Nm-10 Nm lässt sich leichter durch eine Anbringung der Knarre an der
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Rückseite des Schraubendrehers erzielen.Gestattet eine Prüfung des Anziehmoments mit hervorragender

Wiederholungsgenauigkeit. Haupteinsatzbereiche sind Fließbänder und Ausbesserungswerkstätten.Anziehmoment durch die

Bedienperson nicht verstellbar.Genauigkeit ± 6 %.Nummeriert und mit Kalibrierungsbescheinigung geliefert.Typ II -

Klasse D.Inhalt des Werkzeugkastens: - 1 Drehmomentschraubendreher T-42 für den Bereich 2 Nm-10 Nm.- 1 Knarre ¼",- 1

Einsteckschlüssel zur Einstellung,- 3 schlitzförmige Bits: 4,5 mm / 6,5 mm / 8 mm,- 3 Sechskant-Bits: 3 mm / 4 mm / 5 mm,- 3

Pozidriv®-Bits: PZ1 / PZ2 / PZ3,- 1 Torx®-Bit: T20,- 1 Bit-Halter ¼",- 1 Verlängerung ¼" 100 mm.

NORMEN/RICHTLINIEN
 

ISO 6789

SPEZIFISCHE DATEN
 

   Bezeichnung    KOFFER MIT DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHERN 1/4"

   Händlerangabe    T-42J1

   Gewicht (g)    1580

   Teilezahl    15

   Garantie    M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist
geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren
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